
Risco leve (somente)

	 • Listado pelo cULus
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco (VK196 = latão padrão) 
   (canopla de cobertura VK196 disponíveis em cromo, branco, marfim e 
preto)  
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C) – VK196 também está  
     disponível a 135°F (57°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ¼” 

Sprinkler seco
Guia de Referência Rápida

VK186-Pendente 
de Recesso

Cod. 10541U(f,t,l)

VK196-Pendente 
Concealed

Cod. 12423U(f,t,l)

VK188- Horiz. Side-
wall de Recesso 

Cod.
10542U(f,t,l)

Este guia destina-se a ser usado apenas como referência geral. Antes do projeto, 
layout e/ou instalação de qualquer sistema, consulte sempre a 

documentação técnica da Viking. Acesse o site www.vikinggroupinc.com para obter 
os dados técnicos e especificações do produto mais recentes. A instalação de todos 

os produtos deve ser realizada em conformidade com as instruções de 
instalação atualizadas. A Viking reserva-se o direito de alterar as especificações do 

produto a qualquer momento, sem notificação prévia ou sem incorrer em obrigações.

www.vikinggroupinc.com

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento) 
1 Canopla de Acabamento Abaulada solicitada separadamente (n/p 12381)

Cobertura estendida – Resposta padrão / rápida
Fator K 5.6 (81)  – Pendente, Pendente Concealed (oculto) 
com canopla abaulada, Sidewall

	 • Listado cULus e aprovado FM 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK152) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) –   
      VK162 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK156 e 
VK152.  
      VK162 disponível em incrementos de ¼”. 

VK152- Barra 
Plana

Cod. 07858U(f,t,l)

 

VK156-Padrão
Ajustável

Cod. 07857U(f,t,l)

 

VK162 De Recesso
Ajustável

Cod. 07856U(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 5,6 (81) – Sidewall Horizontal

	 • Listado cULus 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK174) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) – 
      VK182 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK174 e 
VK178.  
      VK182 disponível em incrementos de ¼”. 

VK174-Barra
Plana

Cod. 08388U(f,t,l)

VK178-Padrão
Ajustável

Cod. 08384U(f,t,l)

VK182-De Recesso
Ajustável

Cod. 08386U(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 5,6 (81) – Sidewall Horizontal

	 • Estes produtos NÃO são listados ou aprovados. 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK153) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) –  
      VK161 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK153 e 
VK157.  
      VK161 disponível em incrementos de ¼”. 

VK153-Barra
Plana

Cod. 09125U(f,t,l)

VK157-Padrão
Ajustável

Cod. 09123U(f,t,l)

VK161-De Recesso
Ajustável

Cod. 09124U(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 5.6 (81)  – Sidewall Vertical



Risco leve e ordinário

	 • Listado cULus 
	 • 1¨ NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): poliéster branco, latão 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” 
	 • O comprimento padrão é de 4-½ a 48-½ pol. 

VK184-Barra Plana
Cod. 08417U(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima página) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento,  

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 5,6 (81) – Upright

	 • Listado cULus 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK172) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) – 
      VK180 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK172 e 
VK176.  
      VK180 disponível em incrementos de ¼”. 

	 • Listado cULus
	 • 1” NPT (25 mm BSP)
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK173) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) – 
      VK181 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK173 e 
VK177. 
      VK181 disponível em incrementos de ¼” 

VK172-Barra Plana
Cod. 08387U(f,t,l)

VK173-Barra Plana
Cod. 

13248(f,t,l)

VK176-Padrão
Ajustável

Cod. 08383U(f,t,l)

VK177-Padrão
Ajustável

Cod. 13249(f,t,l)

VK180-De Recesso 
Ajustavel

Cod. 08385U(f,t,l)

VK181-De Recesso 
Ajustavel
Cod. 

13250(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima página) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento,  

* Consulte o painel (ultima página) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento,  

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 5,6 (81) – Pendente

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 8,0 (115) – Pendente

	 • Listado cULus
	 • 1” NPT (25 mm BSP)
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco (VK286, VK290); cromo, latão  
      (apenas VK282) 
	 • Temperatura (t): 165°F (74°C), 205°F (96°C), 280°F (138°C) – VK290  
      NÃO disponível a 280°F (138°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK282 e 
VK286.  
      VK290 disponível em incrementos de ¼”

VK282-Barra Plana
Cod.

13254(f,t,l)

VK286-Padrão
Ajustável

Cod. 13255(f,t,l)

VK290-De Recesso 
Ajustavel

Cod. 13256(f,t,l)

Cobertura padrão – Resposta rápida
8.0 (115) Fator K – Pendente (Fusível)

	 • Listado cULus 
	 • 1” NPT (25 mm BSP)
	 • Acabamento (f): - latão (placas de cobertura disponíveis em cromo,  
      branco, marfim, preto)  
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C) – 
	   Disponivel com canopla plana em 135°F (57°C) and 165°F (74°C).
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ¼”.  
	   Comprimentos padrão -   4” to 48-¼ in.

VK194-Concealed
Cod. 2422U(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima página) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento,  

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 5.6 (81) – Pendente Concealed (oculto) Canopla Abaulada

Cod. 12381(f,t)

encomende 
separadamente

* Consulte o painel (ultima página) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento,  



	 • Listado cULus 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK250) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) – 
      VK254 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK250 e 
VK252. 
      VK254 disponível em incrementos de ¼”. 

VK250-Barra Plana
Cod. 

13173(f,t,l)

VK252-Padrão
Ajustável
Cod. 

13172(f,t,l)

VK254-De Recesso 
Ajustavel
Cod. 

13174(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 8,0 (115) – Sidewall

	 • Listado cULus 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK275) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) – 
      VK279 NÃO disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK275 e 
VK277. 
      VK279 disponível em incrementos de ¼”. 

VK275-Barra Plana
Cod.

13170(f,t,l)

VK277-Padrão
Ajustável
Cod. 

13169(f,t,l)

VK279-De Recesso 
Ajustavel
Cod. 

13171(f,t,l)

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 8,0 (115) – Sidewall

	 • Listado cULus 
	 • 1 polegada NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco (VK288, VK292); cromo, latão  
     (apenas VK284) 
	 • Temperatura (t): 165°F (74°C), 205°F (96°C), 280°F (138°C) – VK292  
     NÃO disponível a 280°F (138°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK284 e 
VK288.  
     VK292 disponível em incrementos de ¼” 

	 • Listado cULus e aprovado FM 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): poliéster branco, latão 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” 
	 • O comprimento padrão é de 4-½ a 48-½ pol. 

	 • Listado cULus e aprovado FM 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK150) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) -- 
      VK158 NÃO está disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ½” para VK150 e 
VK154. 
      VK158 disponível em incrementos de ¼”.

VK284-Barra Plana
Cod.

13239(f,t,l)

VK160-Barra Plana
Cod.

08050(f,t,l)

VK150-Barra Plana
Cod.

07852U(f,t,l)

VK288-Padrão
Ajustável
Cod.

13240(f,t,l)

VK292-De Recesso 
Ajustavel

Cod. 13241(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)

Cobertura padrão – Resposta rápida
Fator K 8.0 (115) – Sidewall (Fusível)

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 5,6 (81) – Upright

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 5,6 (81) – Pendente

Risco leve, Ordinário e Extraordinário

VK154-Padrão
Ajustável
Cod.

07740U(f,t,l)

VK158-De Recesso 
Ajustavel
Cod.

06530U(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = 
acabamento, t = temperatura, l = comprimento)



	 • Listado cULus 
	 • 1” NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): cromo, poliéster branco; latão (apenas VK163) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) -- 
      VK164 NÃO está disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendar em incrementos de ½” para VK166 e 
VK163. 
      VK164 disponível em incrementos de ¼”. 

VK166-Barra Plana 
Cod.

12741(f,t,l)

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = aca-
bamento, t = temperatura, l = comprimento) 

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 8,0 (115) – Suspenso

VK163-Padrão
Ajustável
Cod. 

12810(f,t,l)

VK164 - De Re-
cesso Ajustavel

Cod. 
12811(f,t,l)

	 • Listado em cULus 
	 • 1 polegada NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f): latão (placas de cobertura disponíveis em cromo, branco,  
      marfim, preto) 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C) e 200°F (93°C) – Placa de  
      cobertura disponível a 135°F (57°C) e 165°F (74°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendas em incrementos de ¼”. O comprimento 
padrão é  
      de 4” a 48-¼ pol. 

VK190-5.6K  
Concealed

Cod. 12421U(f,t,l)

Cobertura padrão – Resposta padrão
Fator K 5.6 (81) e 8.0 (115)–Pendente Concealed c/ canopla Abaulada

	 • Estes produtos NÃO são listados ou aprovados 
	 • 1 polegada NPT (25 mm BSP) 
	 • Acabamento (f) - aço inoxidável 
	 • Temperatura (t): 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C), 286°F (141°C) -- 
      VK169 NÃO está disponível a 286°F (141°C) 
	 • Comprimento (l): Encomendar em incrementos de ½” para VK168 e em 
      incrementos de ¼” para VK169. 
 

VK168-Barra Plana
Cod. 09798U(f,t,l)

Cobertura padrão – Resposta padrão
5.6 (81) Fator K – Suspenso (AÇO INOXIDÁVEL)

VK169-De Recesso 
Ajustavel
Cod. 

10360U(f,t,l)

Para a dimensão “A”:
1.	 Determinar a distância a 	
	 partir de a face do T até a
	 superior do sprinkler.
2.	 Arredondar para o próximo 	
	 valor mais elevado
	 Incremento de 1/2” (13 mm)
	 entre 3” (76 mm) e 47” 	
	 (1194 mm).

Barra Plana
Pendente e HSW

Para a dimensão “A”:
1.	 Determinar a distância entre a face do T até a superfície
	 do teto ou parede acabada.
2.	 - Para Padrão ajustável, arredonde para a 1/2” mais próxima  
	 (13 mm) entre 1-1/2” e 45-1/2” (38 mm e 1156 mm).
	 - Para Padrão embutido (recessed), arredonde para o incre-
mento de 1/4” mais próximo (6 mm) entre 3-1/4” e 47-1/2” 
(83 mm e 1207 mm).
	 - Para Concealed com canopla abaulda oculta, arredonde 
para a 1/4” mais próxima (6 mm) entre 4” e 48-1/4” (102 mm 
e 1226 mm).

Padrão ajustável, de Recesso ajustável, 
Pedente Concealed (oculto) c/ canopla abaulada e HSW

*	 Os sprinklers secos são produtos específicos sob encomenda e NÃO PODEM SER DE-
VOLVIDOS. Quaisquer alterações feitas após o envio do pedido estão sujeitas a taxas proces-
sos de fabricação realizados no momento da alteração ou cancelamento. Essas taxas podem 
ser iguais ao valor do pedido original. Favor verificar as informações com atenção antes de 
fazer o pedido. Consulte dados técnicos Viking para obter informações detalhadas do produto. 

www.vikinggroupinc.com
Outubro de 2013

Para a dimensão “B”:
1.	 Determinar a distância entre
	 a face do T até a base do 
	 defletor do sprinkler.
2.	 Arredonde para a 1/2” mais 	
	 próxima (13 mm) entre
	 4-1/2” e 48-1/2” (114 mm
	 e 1232 mm).

Barra Plana
Vertical

Para Encomendar, adicione o Acabamento (f), a Temperatura 
(t) e o Comprimento (l) desejados.
Os códigos de Acabamento (f) e Temperatura (t) estão disponíveis no 
catálogo Viking. Solicite o Catálogo Técnico detalhado Viking para maiores 
informações sobre o produto.

Exemplo [base(f)(t)(l)]
VK150, cromo,  155ºF, com 10” de comprimento

 07852UFB10

{ Sufixos de acabamento (f)

Latão A

Cromo F

Branco-poli. M-/W

Sufixos de temp (t)

135°F (57ºC) A

155°F (68ºC) B

165°F (74ºC) C

175°F (79ºC) D

200°F (93ºC)/ 205°F 
(96ºC)

E

280°F (138ºC) /286°F 
(141ºC)

G

Canopla Abaulada
Cod. 

12381(f,t)

encomende 
separadamente

VK192-8.0K  
Concealed

Cod. 12424(f,t,l)

MKT-1059

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = aca-
bamento, t = temperatura, l = comprimento) 

* Consulte o painel (ultima pagina) para obter instruções sobre o pedido (f = aca-
bamento, t = temperatura, l = comprimento) 

Visite nosso site: www.hidraulicapotenza.com.br
vendas@hidraulicapotenza.com.br

Av. Dr. Ricardo Jafet, 1750 - Vila Mariana
São Paulo - SP - CEP: 04260-000
Tel: (11) 3636-8888 / Fax: 5572-5803


